
Bürobeleuchtung  
mit  LED-Technologie
Die kostensparende
Alternative



Bürobeleuchtung

∙ Helligkeit: 800 – 1260 lm

∙ Farbtemperatur: 3000 K, 5500 K

∙ Abstrahlwinkel: 120°

∙ Durchmesser:  Ø 178 mm, Ø 240 mm

Bioledex LED Panel 
10W und 16W
Ein sehr modernes LED Panel in
runder flacher Bauform, welches sich 
ideal für die tägliche Raumbeleuch-
tung im Büroalltag eignet. 

∙ Helligkeit: 2600  – 2950 lm

∙ Verbrauch: 40 W

∙ Farbtemperatur: 3000 K,  4000 K, 5000 K

∙ Abstrahlwinkel: 120°

∙ Abmessungen: L. 620 x B. 620 x H. 9,6 mm

Bioledex LED Panels 625x625
Das ultraflache, helle LED Panel von
Bioledex garantiert eine angenehm 
helle und gleichmäßige 
Raumausleuchtung für Ihr Büro. 

∙ Helligkeit: 790 – 2300 lm

∙ Verbrauch: 9 W – 20 W

∙ Farbtemperatur: 3000 K,  4000 K, 6000 K

∙ Abstrahlwinkel: 120°

∙ Längen: 60 / 90 / 120 / 150 cm

Bioledex SMD Röhre
 

Die Bioledex SMD LED Röhren eignen 
sich hervorragend für Produktionshal-
len, Lagerhallen, Tiefgaragen, sowie 
die Beleuchtung von Industrieanla-
gen, Gastronomie und anderen 
Großbetrieben. Sie sind wirtschaftlich, 
stromsparend und leicht in
der Montage.

∙ Für Röhrenlänge: 60 cm

∙ Abmessungen: L. 622 x B. 622 x H. 94 mm

∙ Schutzart: IP54

Bioledex PRISMA 
Rasterleuchte für LED Röhren
Für unsere LED Röhren entwickelten wir 
eine formschöne Leuchte, welche in Euro-
pa gefertigt wird und sich durch herausra-
gende Qualität auszeichnet.

∙ Für Röhrenlänge: 120 cm 

∙ Abmessungen:

  L. 1245 x B. 146 x H. 58 mm

 L. 1245 x B. 88,5 x H. 81,5 mm

∙ Schutzart: IP40

Bioledex SIMPO
Leuchte für LED Röhren
1- und 2-flammig
 

Eine weitere Möglichkeit, LED Röhren 
in einer Leuchte einzusetzen, bietet 
unsere Bioledex SIMPO Leuchte. 
Diese ist jeweils für eine oder zwei 
LED Röhren geeignet.

Ihr Bioledex® Vertriebspartner:

Bioledex ist eine eingetragene Marke der DEL-KO GmbH.
DEL-KO GmbH ∙ Werner-von-Siemens Str.6/10b ∙ 86159 Augsburg ∙ www.bioledex.de
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